
 

  SLF 400 SLF 600 SLF 800 
MŰSZAKI ADATOK     

(a) Teljes hűtőteljesítmény kW 1,14 1,62 2,34 

Érezhető hűtőteljesítmény kW 0,84 1,4 2,1 

Víz térfogatáram l/h 196 279 402 

Nyomásesés kPa 10,7 4,5 2,1 

(b) Fűtési teljesítmény (50 °C) kW 1,61 2,35 3,25 

Víz térfogatáram, belépő víz 50 °C l/h 196 279 402 

Nyomásesés (50 °C) kPa 8,8 3,4 3,5 

(c) Fűtési teljesítmény (70 °C) kW 2,78 4,12 5,72 

Víz térfogatáram (70 °C) l/h 239 354 492 

Nyomásesés (70 °C) kPa 13 4,7 4,5 

Hőcserélő víztartalom l 0,54 0,74 0,93 

Maximális működési nyomás bar 10 10 10 

Csőcsatlakozások coll 
Eurokonus 

3/4 
Eurokonus 

3/4 
Eurokonus 

3/4 

Légáramlás maximális sebességen m3/h 320 430 540 

Légáramlás középsebességen m3/h 250 340 410 

Légáramlás min. sebességen m3/h 140 230 310 

Tápfeszültség V/fázis/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 

Maximális teljesítményfelvétel W 17,6 19,8 26,5 

Max. teljesítményfelvétel max. 
sebességen (DC motor) 

W 12 14 18 

Max. teljesítményfelvétel min. 
sebességen (DC motor) 

W 4,8 5,1 5,8 

(d) Hangnyomás max. légáramnál dB(A) 39,7 42,4 42,6 

(d) Hangnyomás min. légáramnál dB(A) 24,9 25,2 25,8 

Hosszúság mm 895 1095 1295 

Magasság mm 445 445 445 

Mélység mm 189 189 189 

Tömeg kg 14 16 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


